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Informações

Passeio público

Endereço de e-mail do ATU

FORMULARIO_EM_BRANCO@gmail.com

Qual edificação está sendo levantada?

TESTE

Indique o prédio no mapa

Lat: -22.805369 Lon: -47.070976

N° de patrimônio (PI)

0

Quadra

0

Vantor Powered by Esri

A faixa livre possui largura livre mínima de 1,20 m?

Sim

Altura livre de qualquer interferência de até 2,10 m?

Sim

12/02/2026, 13:42 Acessibilidade das Edificações - LAPA

https://survey123.arcgis.com/surveys/5434ae3bc0cf409ababe0f376d851c77/data?extent=-47.9756,-22.9305,-46.2177,-22.5277&objectIds=139 1/20

https://www.esri.com/


Estacionamento

O piso dos passeios é de concreto pré-moldado ou moldado in loco, com juntas ou em placas, bloco de concreto
intertravado ou ladrilho hidráulico?

Sim

Os acessos de estacionamento estão localizados dentro da faixa de serviço ou dentro da faixa de acesso junto
aos imóveis, não obstruindo a faixa de livre circulação e não interferindo na sua inclinação transversal?

Sim

A entrada do estacionamento está compatibilizada com a calçada?

Sim

Os rebaixamentos atendem à Resolução CPA/SEHAB-G/011/2003?

Sim

Possui iluminação adequada?

Sim

O edifício possui estacionamento?

Sim

O edifício possui vagas na rua?

Sim

As vagas na rua estão localizadas em frente ao acesso principal do edifício?

Sim

As vagas estão localizadas próximas ao acesso principal do edifício?

Sim

Possuem dimensões mínimas de 3,50 m x 5,50 m?

Sim

Possuem sinalização horizontal pintada no piso?

Sim
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Entradas e saídas

Possuem rebaixamento de guia no alinhamento da faixa de circulação?

Sim

O número de vagas reservadas está de acordo com as exigências?

Sim

Possui sinalização vertical identificada com placa, de acordo com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA?

Sim

Quantas entradas possui o edifício?

0

O local de atendimento (balcões de atendimento, bilheterias) possui altura máxima de 0,90 m do piso acabado?

Sim

Possuem piso tátil de alerta para sinalização e indicação de mudança de plano da superfície do piso e presença
de obstáculos?

Sim

Possuem Símbolo Internacional de Acesso - SIA para indicar, localizar e direcionar adequadamente a pessoa
com deficiência ou mobilidade reduzida para a rota acessível?

Sim

Os pisos exteriores possuem superfície regular, firme, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer
condições climáticas?

Sim

Possuem percurso livre de obstáculos, com largura mínima de 1,20 m?

Sim

A inclinação transversal da superfície é de no máximo 2% para pisos internos e 3% para externos?

Sim

No caso de catracas ou cancelas, ao menos uma é acessível às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida?

Sim
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Portas e aberturas

Em edificações novas: todas as entradas e saídas estão em nível ou possuem rampas ou equipamentos
eletromecânicos?

Sim

Em edificações existentes: Há mais de uma entrada não acessível?

Sim

Existem desníveis nessa entrada acima de 5 mm?

Sim

Vãos: Todas as portas e vãos de passagem possuem largura livre mínima de 0,80 m?

Sim

Possuem altura livre mínima de 2,10 m?

Sim

Em locais de práticas esportivas as portas possuem largura livre mínima de 1,00 m?

Sim

Maçanetas: Quantas maçanetas não são do tipo alavanca?

0

Estão a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m do piso acabado?

Sim

Puxador: Todas as portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis possuem puxador horizontal?

Sim

Estão a uma altura de 0,90 m do piso acabado

Sim

As portas dos ambientes comuns, como sanitários, salas de aula, saídas de emergência e outros, possuem
sinalização visual e tátil?

Sim
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Rampa

Existem desníveis nessa abertura/porta acima de 5 mm?

Sim

O edifício possui rampa(s)?

Sim

Quantas rampas possui o edifício?

0

A inclinação transversal máxima de rampa é de 2% em rampas internas e de 3% em rampas externas?

Sim

A rampa possui largura mínima de 1,20 m para obras novas ou 0,90 m para reformas?

Sim

A rampa possui um patamar de 9 em 9 metros?

Sim

O patamar possui no mínimo de 1,20 m de comprimento?

Sim

A rampa possui inclinação máxima de 8,33%, atendendo ao desnível máximo por segmento de rampa exigido?

Sim

Guia de balizamento: A rampa possui paredes laterais ou guia de balizamento?

Sim

A guia de balizamento possui altura mínima de 5 cm executadas nas projeções dos guarda-corpos?

Sim

Piso tátil: A rampa possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25 m e 0,60 m localizado antes do início e após
o término da rampa?

Sim
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Escada e degraus isolados

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32 m da mudança de plano?

Sim

Corrimão: A rampa possui corrimão contínuo nos dois lados?

Sim

5.8.1 Possui dupla altura de 0,70 m e 0,92 m?

Sim

Possui prolongamento de 0,30 m nas extremidades?

Sim

A rampa com mais de 2,40 m de largura possui corrimão central, além dos laterais?

Sim

Permite passagem contínua da mão?

Sim

Rampa em curva: a rampa em curva possui inclinação máxima de 8,33%?

Sim

Possui raio de 3,00 m no mínimo, medidos no perímetro interno à curva?

Sim

Possui seção circular entre 3,0 cm e 4,5 cm?

Sim

O edifício possui escadas e/ou degraus isolados?

Sim

Quantas escadas e/ou degraus isolados possui o edifício?

0

Existe um contraste para pessoas com baixa visão?

Sim
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A escada possui largura mínima de 1,20 m?

Sim

O patamar possui comprimento mínimo de 1,20 m?

Sim

Piso tátil: A escada possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25 m e 0,60 m localizado antes do início e após
o término da escada?

Sim

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32 m da mudança de plano?

Sim

O degrau isolado possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25 m e 0,60 m localizado antes do início e após o
término do degrau?

Sim

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32 m antes do início e após o término do degrau?

Sim

Corrimão: A escada possui corrimão contínuo nos dois lados?

Sim

Possui seção circular entre 3,0 cm e 4,5 cm?

Sim

Permitem passagem contínua da mão?

Sim

Possui altura de 0,92 m?

Sim

Possui prolongamento de 0,30 m nas extremidades?

Sim
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Elevador de passageiros

A escada com mais de 2,40 m de largura possui corrimão central, além dos laterais?

Sim

O degrau isolado possui alguma rampa?

Sim

A rampa do degrau isolado tem inclinação de 6,25% a 8,33%

Sim

O edifício possui elevador de passageiros?

Sim

Quantos elevadores existem?

0

Todos os elevadores de passageiros, que foram adequados para atender pessoas com deficiência, atendem à
NM 313:2007?

Sim

Em edificações novas, o elevador possui cabina com dimensões mínimas de 1,10m (largura) x 1,40m
(profundidade)? E abertura de 0,80m?

Sim

Em edificações existentes, o elevador foi adaptado e possui cabine com dimensão mínima de 1,00 m (largura) x
1,25 m (profundidade)?

Sim

Piso tátil: O elevador possui piso tátil de alerta junto à porta com largura entre 0,25 m e 0,60 m?

Sim

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32 m da porta?

Sim

As botoeiras do elevador estão localizadas a uma altura mínima de 0,89m e máxima de 1,35m do piso?

Sim
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Elevador exclusivo para pessoa com deficiência

O elevador possui espelho fixado na parede oposta à porta?

Sim

O elevador possui sinalização em Braile ao lado esquerdo do botão correspondente?

Sim

O elevador possui registro visível e audível dado a cada operação individual do botão?

Sim

O elevador possui sinal sonoro diferenciado para subida e descida e indicando o andar em que está parado?

Sim

O elevador possui dispositivo de comunicação para solicitação e auxílio?

Sim

O edifício possui elevador específico para PCD?

Sim

O percurso máximo é de no máximo 12m de altura?

Sim

Possui dimensões mínimas de 0,90m de largura e 1,30m de profundidade?

Sim

Os botões de comando de pavimento desse elevador estão posicionados entre 0,90m e 1,10m de altura de piso?

Sim

Os botões de comando da cabine do elevador estão 0,80m e 1,20m de altura do piso da cabine?

Sim

O elevador possui identificação do pavimento afixada em ambos os lados do batente do elevador, respeitando a
altura entre 0,90m e 1,10m?

Sim
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Plataforma elevatória

Existe tecnologia assistiva?

Sim

O edifício possui plataforma elevatória?

Sim

A projeção do seu percurso está sinalizada no piso?

Sim

Possui símbolo internacional de acesso - SIA, visível em todos os pavimentos?

Sim

A plataforma, de uso privado, possui dimensões mínimas 0,80m x 1,25m?

Sim

A plataforma, de uso público, possui dimensões mínimas de 0,90m x 1,40m?

Sim

A plataforma obstrui a escada?

Sim

Possui parada programada nos patamares ou a cada 3,20m?

Sim

Possui assento escamoteável?

Sim

O desnível vencido é de até 2,00m em edificações de uso público ou coletivo?

Sim

O desnível vencido é de até 4,00m em edificações de uso particular?

Sim

Possui fechamento contínuo até 1,10m do piso?

Sim
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Escada rolante

Em desníveis superiores a 2,00m em edificação de uso público ou coletivo a plataforma possui caixa
enclausurada?

Sim

Na passagem através da laje existe caixa enclausurada?

Sim

Possui sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento de pessoa habilitada na área
de embarque?

Sim

Possui sistema de solicitação de socorro e dispositivo de comunicação?

Sim

Possui sinalização visual demarcando a área de embarque?

Sim

O guarda-rodas possui altura mínima de 0,10m todas as laterais?

Sim

O edifício possui escada rolante?

Sim

Piso tátil: A escada rolante possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25m e 0,60m localizado antes do início
e após o término da escada rolante?

Sim

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32m da mudança de plano?

Sim

A escada rolante possui sinalização visual com instruções de uso?

Sim
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Esteira rolante

Box adaptado de sanitários

A escada rolante com plataforma para cadeira de rodas possui sinalização visual e tátil informando a
obrigatoriedade de acompanhamento por pessoa habilitada durante sua utilização por pessoa em cadeira de
rodas?

Sim

O edifício possui esteira rolante?

Sim

A esteira rolante possui sinalização visual com instruções de uso?

Sim

A esteira rolante com inclinação superior a 5%, possui sinalização visual informando a obrigatoriedade de
acompanhamento por pessoa habilitada durante sua utilização por pessoa em cadeira de rodas?

Sim

Piso tátil: A esteira rolante possui piso tátil de alerta com largura entre 0,25m e 0,60m localizado antes do início e
após o término da escada rolante?

Sim

O piso tátil de alerta está distante no máximo 0,32m da mudança de plano?

Sim

O edifício possui banheiro adaptado a PCD?

Sim

Possui no mínimo 5% para cada sexo (com no mínimo uma peça) do total de cada peça existente das
instalações sanitárias adequada ao uso da pessoa com deficiência?

Sim

Nas edificações novas: O sanitário acessível possui dimensão mínima de 1,50m (largura) x 1,70m
(profundidade)?

Sim

A porta possui 0,80m de vão livre?

Sim
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Bacia sanitária

Lavatório

Possui área de manobra que permita rotação de 180° (1,20m x 1,50m) internamente ao boxe?

Sim

Nas edificações existentes: O sanitário acessível possui dimensão mínima de 1,50m x 1,50m?

Sim

A porta possui 1,00m de vão livre?

Sim

Possui área de manobra que permita rotação de 180° (1,20m x 1,50m) externamente ao boxe?

Sim

Possui área de transferência lateral, diagonal e perpendicular?

Sim

As bacias de sanitário acessível possuem 0,46m de altura da borda superior ao piso acabado?

Sim

As barras de apoio possuem altura e dimensões adequadas? (A=0,75m do piso acabado, L=0,80m no mínimo)

Sim

A papeleira: está localizada a uma altura de 0,50m a 0,60m do piso acabado?

Sim

Papeleira: possui distância máxima de 0,15m da borda frontal da bacia?

Sim

Possui comando de alavanca na descarga? (Nota: Esse item considera apenas a existência ou não do
mecanismo por não ser possível aferir em campo se a força máxima necessária para acionamento é menor que
23N, como orienta a NBR9050)

Sim

Possui comandos de torneira do tipo mono comando, alavanca ou sensor eletrônico?

Sim
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Mictórios

Chuveiro

Está instalado entre 0,78m e 0,80m do piso em relação à sua face inferior?

Sim

Permite altura livre de 0,73m, sem colunas ou gabinetes e com proteção para sifão e tubulação em caso de água
quente?

Sim

O lavatório possui barra de apoio na horizontal na altura adequada?

Sim

O espelho do sanitário acessível: possui a borda inferior na altura de no máximo 0,90m em relação ao piso
acabado?

Sim

Possui barras verticais com dimensões e alturas adequadas?

Sim

Possui afastamento máximo entre as barras de 0,60m?

Sim

O mictório está instalado a uma altura e 0,60m a 0,65m da borda frontal?

Sim

O banheiro possui chuveiros?

Sim

O boxe do chuveiro acessível possui área de transferência externa ao boxe, permitindo a aproximação paralela
da pessoa em cadeira de rodas?

Sim

Possui barras apoio na vertical, horizontal ou em "L" com dimensões e alturas adequadas?

Sim
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Banheira

O banco: possui dimensões mínimas de 0,70m x 0,450m?

Sim

O banco: os cantos são arredondados?

Sim

O banco: a superfície é antiderrapante e impermeável?

Sim

Possui torneiras do tipo mono comando acionadas por alavanca

Sim

Possui ducha manual localizada a 1m de altura do piso?

Sim

A saboneteira e o porta-toalhas estão localizados entre 0,80m e 1,20m do piso acabado?

Sim

Possui Banheira?

Sim

A banheira possui área de transferência lateral?

Sim

O banco: possui superfície antiderrapante e impermeável?

Sim

Está localizado a uma altura de 0,46m do piso acabado?

Sim

Possui barras verticais e horizontais com dimensões e alturas adequadas?

Sim

Possui torneira do tipo mono comando acionadas por alavanca?

Sim
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Copa/cozinha

Vestiários

O prédio possui uma copa/cozinha?

Sim

A largura livre mínima para aproximação é de 0,80m?

Sim

Possui raio de manobra de 180 graus para cadeirante?

Sim

A pia possui altura de no máximo 0,85m do piso acabado?

Sim

A altura livre inferior é de no mínimo 0,73m?

Sim

O edifício possui vestiários?

Sim

O vestiário permite áreas de manobras para transferência?

Sim

Possui área de circulação para usuários de cadeira de rodas?

Sim

Possui banco provido de encosto com no mínimo 0,45m de profundidade?

Sim

Vestiários em cabines individuais: possuem superfície de troca de roupa com dimensões de 1,80m x 0,80m?

Sim
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Rotas de fuga

Locais de reunião

Vestiários com cabines individuais: Está associada a barras de apoio horizontal com dimensões e alturas
adequadas?

Sim

Possui rotas de fuga?

Sim

A rota de fuga possui uma área de resgate de 0,80m x 1,20m, ventilada e fora do fluxo de circulação, para cada
500 pessoas?

Sim

O edifício possui locais de reunião?

Sim

O local de reunião possui quantidade adequada de espaços para pessoas em cadeira de rodas (PCR)?

Sim

O local de reunião possui quantidade adequada de assentos reservados para pessoa com mobilidade reduzida
(PMR)?

Sim

O local de reunião possui quantidade adequada de assentos reservados para pessoa obesa (PO)?

Sim

Os espaços reservados para pessoa em cadeira de rodas: Estão associados a um assento fixo para
acompanhante?

Sim

Possuem dimensão mínima de 0,80m x 1,20m?

Sim

Os assentos reservados para pessoa obesa: Possuem largura equivalente à de dois assentos adotados no
local?

Sim
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Locais de hospedagem

Serviços de saúde

Locais de esporte, lazer e turismo

Possuem espaço livre frontal de no mínimo 0,60m?

Sim

Existe pelo menos um camarim acessível feminino e um masculino?

Sim

Está sinalizada com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA?

Sim

O edifício possui locais de hospedagem?

Sim

Os locais de hospedagem possuem pelo menos 5%, com no mínimo um, do total de dormitórios e sanitário
acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

Sim

Os sanitários possuem dispositivo de chamada para casos de emergência?

Sim

O edifício possui áreas de prestação de serviços de saúde?

Sim

Nos locais de serviços de saúde que comportem internações de pacientes, pelo menos 10% com no mínimo um
dos sanitários em apartamentos são acessíveis?

Sim

Os ambulatórios, postos de saúde, prontos-socorros, laboratórios de análises clínicas, centros de diagnósticos,
entre outros, possuem pelo menos 10% de sanitários acessíveis, sendo no mínimo um por pavimento?

Sim

Pelo menos uma das salas para cada tipo de serviço prestado é acessível e está em rota acessível?

Sim
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O edifício possui locais de esporte, lazer e turismo?

Sim

Existe percurso acessível interligando quadras, vestiários, sanitários e espaços reservados na arquibancada?

Sim

As portas e vãos de passagem possuem vão livre de no mínimo 1,00m?

Sim

A arquibancada possui quantidade adequada de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas (PCR)?

Sim

A arquibancada possui quantidade adequada de assentos reservados para pessoa obesa (PO)?

Sim

Os espaços reservados para pessoa em cadeira de rodas: Estão associados a um assento fixo para
acompanhante?

Sim

Possuem dimensão mínima de 0,80m x 1,20m?

Sim

Os assentos reservados para pessoa obesa: Possuem largura equivalente à de dois assentos adotados no
local?

Sim

A piscina possui acesso à água com banco para transferência associado ou degraus ou rampa submersos?

Sim

Os degraus submersos: Têm piso de no mínimo 0,46m?

Sim

Possuem espelho de no máximo 0,20m?

Sim
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As bordas e degraus de acesso à água possuem acabamento arredondado?

Sim

O piso no entorno da piscina possui superfície antiderrapante?

Sim
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